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Neo Revolution А 0W-20 А  
  

Синтетическое моторное масло предназначено для легковых автомобилей 
корейского, японского и североамериканского производства с бензиновыми ат-
мосферными двигателями и двигателями, оснащенными турбонагнетателями. 

Разработанное по собственной запатентованной технологии «NEO 
STREAM ATLANTIC» моторное масло Neo Revolution А 0W-20 A полностью соот-
ветствует и перекрывает требования отраслевого стандарта (класса) ILSAC GF-5 
(введен 1 октября 2010 года) в части лучшей защиты от высокотемпературных от-
ложений на поршнях и  в «горячей части» турбонагнетателя, снижения низкотем-
пературных смолистых отложений, снижения расхода топлива и улучшенную сов-
местимость с системой снижения токсичности отработавших газов. 

Кроме того, масло Neo Revolution А 0W-20 A (ILSAC GF-5) превосходит по 
своим характеристикам масла, соответствующие ILSAC GF-4 и более ранним 
версиям, и может эффективно работать в двигателях, требующих соответствия 
моторного масла данным стандартам.  

Применение: 

Класс вязкости SAE 0W-20 
Класс API SN 
Класс ILSAC GF-5 
Двигатель Бензиновые 
Тип ТС Легковые автомобили 
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Типовые физико-химические характеристики 

Масло моторное «Neo Revolution А 0W-20 A» 

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.АВ29.В.53036 от 10.04.2018г. 
 

Класс вязкости, SAE J 300:  0W-20 
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:  44,8 мм2/с 
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:  8,7 мм2/с 
Индекс вязкости, ASTM D2270:  173 
Температура вспышки в о.т. по ASTM D92  226°С 
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б  -47°С 
Щелочное число, ASTM D2896:  7,3 KOH/г 
Сульфатная зольность, ASTM D874:  0,8% от массы 

 
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Показатели гарантируются технологией производства и определяются раз-

работчиком при постановке масла на производство.  
 


